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Alevin oluşması için gereken 
minimum oksijen miktarı 15%

Gazlı Söndürme Yöntemleri bu elemanların 
ortamdan nasıl uzaklaştırılacağını temel alarak 
geliştirilmiştir

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Fire_triangle.svg


Yangın Sınıfları

EN
ISO
VdS

Solid Materials
Electric

Flammable 
Liquids

Gases Metal Grease /
Cooking Oil

NFPA

Solid Materials Flammable 
Liquids + Gases

Electric 1) Metal Grease /
Cooking Oil

K

1) energized electric hazards, non-energized = class A



Standartlar
Sistem dizaynı ve uygulaması için rehberimiz 

standartlardır

Bunlardan bazıları

• EN15004

• ISO 14520

• VdS 2381 / CEA 4045

• NFPA 2001



Onaylar



Nerelerde Kullanılır?

• AG/OG Odalarında

• UPS/Akü Odalarında

• Veri Merkezlerinde



Nerelerde Kullanılır?

• Hava Trafik Kontrol Merkezlerinde
• Hastanelerde
• Arşivlerde ve Müzelerde



Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

• Yangını herhangi bir hasar bırakmadan söndürmeli

• Çevre için kabul edilir olmalıdır

• İnsan sağlığına zararı olmamalıdır

Oda içerisindeki ekipmana zarar vermeden söndürebilmelidir.

Çevrenin kabul ettiği bir sistem olmalı ve çevreye olan zarar minimum olmalıdır

Doğru tasarım konsantrasyonlarında insan sağlığına zarar vermemelidir



Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

CO2

Ar

O2 

İnert Sistemler

Halokarbon 
Sistemler



Inert Sistemler

• Inergen®

• IG-55
Oksijen miktarını 15% 

oranından aşağı düşürür

Normal Inert

15% Alevin oluşabilmesi için ihtiyaç

duyduğu minimum oksijen miktarı

21%

~12%

OKSİJEN MİKTARI

Halokarbon Sistemler
• FM-200®

• Novec™ 1230

Isı alarak yangını söndürür



Tanımlar:

▪ NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
İnsan sağlığına herhangi bir etkinin olmadığı en yüksek 
konsantrasyon değeri

▪ LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level
İnsan sağlığına etkinin gözlendiği en düşük 
konsantrasyon değeri

Adverse Health Effect
Vücut fonksiyonu veya hücre yapısındaki değişimin sağlık 
sorunlarına sebep olması



Dizayn Konsantrasyonları

Typical class A 
design concentration

NOAEL LOAEL Safety

Novec™ 1230 4.5% - 5.8% 10% >10% ████

FM-200® 6.4% - 8.4% 9% 10,5% ████

Inergen® 34.2% - 41.2% 43% 52% ████

IG-55 40.3% - 47.5% 43% 52% ████

CO2 50% and more 5% n.a. ████



İnert Sistemler

Ajan Azot Argon CO2

IG-01 (Argon) --- 100% ---

IG-55 50% 50% ---

IG-100 (Azot) 100% --- ---

IG-541 (Inergen®) 52% 40% 8%



Ajan Density @ 15°C
and 1013 mbar

Rel. Density
(Air = 1)

IG-01 (Argon) 1,69 kg/m³ 1,37

IG-55 1,44 kg/m³ 1,17

IG-100 (Azot) 1,19 kg/m³ 0,97

IG-541 (Inergen®) 1,44 kg/m³ 1,17

Hava 1,23 kg/m³ 1,00



İnert Sistemler

• Nitrogen(Azot) / Argon oksijen 
miktarının 15% altına düşmesini 
sağlar

• Argon hava ile gaz dengesini 
sağlayarak konsantrasyonun havada 
daha uzun kalmasını sağlar

• Carbon Dioxide nefes alıp vermeyi 
sıklaştırıcı etki yaratacağından daha 
fazla oksijenin alınmasını 
sağlayacaktır.

Uzun süre havada 

kalma ve denge

Alevi söndürmek 

amaçlı

İnsan sağlığı için



O2 CO2

Normal Atmosfer

< 1%

CO2 seviyesi 
nefes almayı 

hızlandırmak için 

yükseltilir
O2 CO2

Inergen Atmosfer

~4%NOAEL CO = 5%2

IG-541 (Inergen®)

21%

15% O2 seviyesi yangın oluşumu için gerekli

~12% (~40% ajan konsantrasyonu)



IG-01 / IG-55 / IG-100 Sistemleri

O2 CO2

Normal Atmosfer

< 1%

IG-01/IG-55/IG-100 Atmosfer

O2 CO2

2

< 1%

NOAEL CO = 5%



İnert Silindirleri

• TPED dikişsiz karbon çelik silindirler

• Boyutlar
• 80 ltr.
• 140 ltr.

• 200 bar çalışma basıncı (300 bar test 

basıncı)

• 300 bar çalışma basıncı (450 bar test 

basıncı)



80 ltr. 140 ltr.İnert Silindirleri



Halokarbon Silindirleri



MANİFOLDLU SİSTEMLER MODÜLER SİSTEMLER



• Ajan 
• Silindirler

• Sabitleme ekipmanları

• Boşaltma Ekipmanları
• Boşaltma hortumu
• Manifold & Çek vanalar
• Nozullar

• Aktivasyon Sistemi
• Vana aktivatörleri
• Bağlantı ekipmanları

• Basınç Anahtarı
• Uyarı Levhaları



Nozullar

Aktivatörler Silindirler

Boşaltma Borulaması



Sistemler mutlaka dizayn edildiği gibi monte edilmelidir!

Eğer sahada revizyon gerekiyorsa;

➢ Dizaynı yapan firma mühendisi ile irtibata geçip hidrolik 
hesapların yeniden düzenlenmesi gerekir!



Periyodik Bakım

Görsel Kontroller

• Saha koşullarına göre haftalık

➢ Son kullanıcı tarafından

Sistem Bakımı

• NFPA 2001, EN 15004, ISO 14520, VdS 2381

• 6 aylık

• Ekipman kontrolleri yapılır

• Yıllık

• Tüm kontrol ve testler tekrarlanır



Teşekkürler
• Bağcan VİLA
• Bagcan.vila@jci.com

• 0530 280 95 89
• Johnson Controls
• Tyco Yangın Korunum Sistemleri

mailto:Bagcan.vila@jci.com

